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TEKLIF YAKLASIK

= ) BIRIM MALIYET
% Is Kaleminin Adi ve Kisa A¢iklamasi o | MIKTAR | FiYATI TUTARI
I 120 m3 Betonarme Biriktirme Depo (Tip projesine uygun -i¢i Fayansli) Yapilmasi ad. |

2 |Diiz Yiizeyli Beton ve Betonarme Kalibi 130

3 150/63 mm PVC Boru Bedeli,Désenmesi, Basbaglanmasi, 10 ATU mt 200

Koruma Duvari- Dere gecisi- Toplama odasi vs. gibl yapilar igin Basing dayanini
c12/15 (250 dozlu) Demirsiz Beton imalati (Kalip.Nakliye.Malzeme bedeli.kazi.

4 |iseilik vs.tim giderler dahil) m’ 20
5 |Elile Hendek Dolgusu Yapilmasi ( El lle Kazi ve Gomlekleme'de ) m’ 36
6 |Kazi Malzemesinden Makine Ile Hendek Dolgusu Yapilmasi m' 84

12 VDC Klorlama Cihazi (ORP Sinifi.Komple Set.Giines Paneli.Sarj Kontrol
Cihaz1,Solar Akiisii.Panosu.Klor Tank,251t Klor ve Montaj Dahil ) ad. 1

Boru désenmesi igin kanal kazisi : Makine ile her derinlik ve genislikte.her cins ve
klasta zemin kazisi yapilmasidir (derin kaz1 ) . Odeme igin 6l¢tim agiklamalar
kismindaki 8.maddeye gore yapilacakuir . Is makinesi boru kanali agmak igin
kendisine ¢alisabilecek alant yapacaktir ve bunun i¢in ayrica kazi.dolgu. yol yapimi

7 fvs.0denmeyecektir. m’ 120
s[Beton Dirnebls Iofes Ze| dp> YoplmH 5.
9 3 U

10

11

TEKLIF EDILEN TOPLAM TUTAR KDV HARIC

ACIKLAMALAR VE TEKNIK SARTNAME

I- Depolar ve Terfi Binasi.Maslaklar. Tevzi maslagi yapilariim fayanslari. kazisi, dolgusu, servis yollarinn vapilmasi .naklivesi vs. her

sey dahil (tip projenin tamamu igin) anahtar teslim fiyat verilecektir. Proje dosyasindadir.Idarenin verecegi projeye uygun

yapilacaktir.idarenin istedigi tadilatlar yapilacaktir.

2- wer tiirli nakliye, yiikleme.bogaltma is¢ilik vs. yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

3- Bu is igin idarece malzeme, makine, ekip. ekipman tahsis edilmeyecektir.

4- Boru dosenmesi isleri kapsaminda kazi, gomlekleme ve dolgu gibi islemler standartlara uygun yapilacaktr.

5- Tip projelere uygun yapilacak ve tip projelere iliskin is artigi talebinde bulunulmayacaktir.

6- Projede bulunmayan ancak yapilmasi teknik zorunluluk olan hususlarda idarenin onayindan sonra imalat yapilacaktir.

7- Ayrica Nakliye ddenmeyecektir.

8-Boru fersiyati igin yapilacak hendek kazisi : 0.60 mt. Genisliginde ve 1.00 metre derinliginde olacakur.

9-Borularin tst ve altina olmak tizere toplam 0.30 mt. Kalinhginda kazidan ¢ikan uygun evsafiaki malzeme ile elle dolgu yapilacaktir.

10- Isin yapumi sirasinda yiiklenici is giivenligi kanun ve yonetmeliklerine uygun tiim tedbirleri almakla yiikiimliidiir. Olusabilecek
her tiirlii [s kazasinda hukuki ve maddi tim sorumluluk viikleniciye aittir.

11- Isin yapimi sirasinda yiiklenici gahsma yaptigi alanda yapilan isten dolay1 3.sahislarin can ve mal giivenligi igin tiim tedbirleri
almakla ytkiimliidiir. Gerekli uyarict isaret ve koruma bantlari is yerlerine yerlestirilmelidir. Yapilan ¢alismadan dolayi 3.sahislarda
olusabilecek her tiirlii hukuki ve maddi tiim sorumluluk yiikleniciye aittir.

12- Borular ve kullanilacak tiim malzelemer TSE Belgeli olmak zorundadir.idare Borulara TSE standartlari geregi laboratuvar testlerini
yaptirabilir.Bu testlerin yapimu i¢in gerekli masraflar yiikleniciye aittir. Borular standartlara uygun désenecek ve baslart baglana-
cak- birlestirilecektir. PE100 Borular Idarenin onayindan sonra alinkaynagi veya diftizyon ile birlestirilecektir

13- Sayisal isletme plani Harita Mithendisleri tarafindan hazirlanarak imzalanacaktir.3 niisha olarak Kagit ve CD ortaminda idareye teslim
edilecektir. Birim fiyatta verilen adet sayisi dl¢timlenen nokta sayisini belirtmektedir . Terfi binast. boru hatti. boru tizerindeki
vanalar.dere gegisleri.depo yeri igin okuma yapilacaktir. Iller Bankasimin 33.239103 ve 33.239103/1 nolu pozlarina uygun
yapilacaktr.Olgiimler ITRF-96 3 derece sisteminde olacaktr. Cizimler NCZ ortaminda ¢oklu dogru ile ¢izilecektir.

14- Depo, Terfi binasi,Maslak, Tevzi maslagi yapuminda hazir beton kullanilacaktir. Hazir betonun (beton santralinde tiretilmis ) depo
yerlerine ¢ikarilamamasi ve benzeri durumlarda kontrol gérevlilerinin izin vermesi sarti ile verinde dékme beton imalat
yapilabilecektir. Beton Y.16.050/14 Pozuna uygun olacaktir
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